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AOuvrir le couvercle protecteur      .
Enlever le noyau vide en plas�que. 

Ouvrir le fond pivotant extérieur      en pressant la mane�e      vers 
l'extérieur. En même temps, impéra�vement également tourner le 
fond pivotant  intérieur       complètement vers l'extérieur. 

Enlever les premiers 20 cm (é�que�es et bande porteuse) du 
nouveau rouleau. Introduire alors la bande d'é�que�es tendue à 
travers de l'appareil jusqu'à ce que 12 cm au minimum soient 
visibles entre les deux fonds pivotants      et     . Poser le nouveau 
rouleau d'é�que�es sur le porte-rouleau     .

Fermer le couvercle protecteur      .

De même, fermer les deux fonds pivotants    et      . Déclencher 
l'avancement des é�que�es en serrant plusieurs fois le levier       et  
la poignée. Ce faisant, l'impression doit s'ajuster automa�quement 
après quelques é�que�es. Si cela ne se passe pas, renfiler les 
é�que�es selon la descrip�on ci-dessus.

La posi�on de l'impression peut être rajustée en dévissant la vis     
et déplaçant quelque peu l'élément d'impression. 

Séléc�on des chiffres: Sor�r la roule�e sélecteuse       jusqu'à ce 
que la pe�te flèche pointe sur la rangée des chiffres à modifier. 
Tourner la roule�e sélecteuse jusqu'à ce que la chiffre voulue 
apparaît. Repousser complètement la roule�e sélecteuse       après 
la sélec�on. 

Changement du rouleau encreur: Ouvrir le pe�t couvercle 
protecteur au front. Enlever le rouleau encreur usé et me�re le 
nouveau de même manière sur le porte-rouleau encreur  . 
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Echange d'un nouveau rouleau d'étiquettes
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Einsetzen einer neuen Etikettenrolle

1. Öffnen Sie den grossen blauen Schutzdeckel     .

2. Schwenken Sie den schwarzen Rollenhalter      heraus. 
Entfernen Sie den leergewordenen Kunststoffkern.

3. Öffnen Sie den grossen Klappboden      mittels Druck
nach aussen auf die Entriegelungslasche     . Dabei muss 
auch der innere Klappboden      nach aussen geschwenkt 
werden.

4. Entfernen Sie bei der neuen Etikettenrolle die ersten 20 cm 
(Etiketten inkl. Trägerband). Führen Sie nun den gestreckten 
Etikettenstreifen durch das Gerät hindurch, bis mind. 12 cm 
zwischen den beiden Klappböden sichtbar wird. Setzen Sie 
die neue Etikettenrolle auf den Rollenhalter      .

5. Schliessen Sie oben den Schutzdeckel     . 

6. Ebenso schliessen Sie unten beide Klappböden     +     durch 
mehrmaliges zusammendrücken von Griff und Hebel starten 
Sie den Etikettenvorschub, dabei muss sich der Druck nach 
einigen Etiketten selber im Vorschub justieren. Gelingt dies 
nicht, fädeln Sie den Etikettenstreifen gem. obigem Beschrieb 
neu ein.

7. Die Druckposition kann durch lösen der Schraube      und 
minimaler Verschiebung des Druckwerkes      neu justiert 
werden.

8.  Zahleneinstellung: Einstellrad       herausziehen, bis die 
weisse Markieurng auf die zu ändernde Zifferreihe zeigt. 
Einstellrad drehen, bis die gewünschte Ziffer erscheint. Das 
Einstellrad      sofort nach links zurückschieben.

9.  Farbrollenwechsel: Kleiner blauer Schutzdeckel 
aufschwenken.

10. Verbrauchte Farbrolle entfernen und neue gleich positioniert 
wieder auf den Halter      aufsetzen.
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